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FOTOVOLTAIKA

Nadaljevanje iz prejinje Stevilke.

SOK ELEKTRIKE -

NEVARNOST 0D 0.3A DALJE

Enosmerni tok je manj nevaren kot izmenicen,
pri katerem je nevama napetost dotika S0 V. V
praksi je dejanska vrednost nevame napetosti
dotika odvisna od vet dejavnikov, ki vplivajo
na upomost na mestu dotika in s tem na vred-
nost toka, ki steée po sklenjenem tokokrogu.
Pri izmenicni napetosti 50 V je nevaren tok 50
mA, pri napetosti pa 300 mA. Veji moderni fo-
tovoltaiéni sistemi lahko pri normalnih obrato-
valnih pogojih generirajo enosmerno napetost
tudi do 1000 V. Komplet panclov lahko  pri
slabi svetlobi generira 700 V napetosti.

Pri danasnjih izvedbah fotovoltaiénih sistemov
je v primeru pozara skoraj nemogoce zaneslji-
Vo preverit, & so v stavbi vsi tokovodniki loce-
ni od napetost, ki jo proizvaja sistem na srchi,
zato gasilei ne sméjo tvegai lastne vamost, ker
bito lahko pomenilo njihovo smit.
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‘SLika 6 PRIMER NAMESTITVE SOLARNIH CELIG
NA STANOVANJSKO HISO

KAKO PRISTOPITI H GASENJU
OBJEKTOV Z NAMESCENO FOTOFOLTAIKO?
Sedsj smo govoril o lastnost folovoliaike, ven-
darje za gasilce pomembno tudi, ako pristopijo
o reSevanja in gaenja takih objekiov. Najbr je
vsem asno, dane bom pri vsakem objektu z -
mesceno fotovoltaiko sal in Gakal, da pogori.
Zaradi razliénih monta fotovoltaike je osnov-
no za pravilen pristop gasilskih enot —pri eSe-
vanjuin gaSenju v primeru poZara n drugih na-
ravnih nesred —da se seznanijo z objekii,na ka-
terih so nameScene fotovoliaicne naprave.
S pomogo strokovjaka, ki je izvajal »to elek-
tramoc ali 2 njo upravlja, je potrebno pregle-
dai in vrisati v nacrte objekia:
~ mesta namestitve fotovolta
~ natin povezave solamih celic,
~ nain in potek povezave solamih celic s
prikljucno omarico,
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~ potck povezovalnih kablov do omreznega
razsmemnika,
~ mesto namestitve omreznega razsmemika in
merilnega mesta.
Solarne module imamo lahko nameScene na
ravni srehi, ki je poamo locena od ostalega de-
Ia objekta, ali na ravni strehi, ki i locena od
ostalega dela objekia. V teh primerih so solami
‘moduli nagnjeni pod kotom in imajo zaradi sen-
enja med njimi tudi dologene prehode, ki nam
omogocajo dostop do posameznih panclov.
Konstrukeija je praviloma iz aluminijastih ali
Kovinskih profilov.
imamo na posevne strche pritr-
aluminija in na fasadi obrmjenc
proti jugu. V takem primerih predstavlja velik
problem dostop do panclo, s3] so nameSéeni
kot kompakine plogée po celotni srehi ali fasa-
di. To pa onemogoca dostop do posamezih pa-
nelov in rocni odklop — tudi v primeru, da ima
sistem vgrajen tak odklop. Druga teZava je pa-
danje panclov. Zaradi neodpornost alumi
na ogenj se pancli kvalitetne izvedbe in od-
pomejsi na pozar odirgajo od pritrdiséa in pada-
jona okolico objekta. Ker so ploscati, pri pada-
nju spreminjajo smer in se lahko obnasajo kot
rilo.
Zaradi tega moramo gasilci pri poZaru na ob-
jekih 2 nameScenimi sonénimi paneli izvajati
dela tocno po navodilih poveljujosega. Le-ta
mora, glede na poznavanje objekta in obsega
pozara, odloiti in izdati povelie predvsem v
smislu varovanja gasilcev.
Pri sami taktiki je velikega pomena, ali vodilni
dobro pozna, na kakSen nacin j izvedena soné-
na clektrama, kje so napeljani vodniki, kje se
nahaja prostor, v katerem so nameS¢eni omrez-
ni razsmemiki

Gasilei se morajo pr pregledu objekta seznani-
{i's povezavo med posameznimi solarnimi mo-
duli. Najvegkat so povezave izvedene med so-
lamimi moduli in streho ali steno, na katero so
pritteni. Povezave so izvedene do prikljucnih
omaric, ki zbercjo povezave solamih moduov.
Prikljucne omarice so namescene pod konsiruk-
cijo, na katero so priteni solarni moduli.

Od ene ali vet prikljucnih omaric - odvisno od
velikosti sistema — je narcjena povezava do
omreznega razsmernika, ki je praviloma nekje
v pricju. Razsmerik ima vgrajeno varovane,
ki odklopi sistem solamih modulov od javne
elektricne napeljave, tako da so v primeru poZa-
rain delovanja solamih modulov pod elektric-
o napetostjo vodniki od solamih modulov do.
razsmernika.

Za pristop h gaenju objektov s fotovoltaiko je
22 gasilce Kljucnega pomena, da so seznanjeni
s pozamimi sektorji in moZnostmi Sifjenja poZa-
ra na posamezne dele objekta, predvse tiste,
Kjer so nameseni vodniki in solami moduli. V
koliko pozar ni povzrocila sama fotovoltaika,
Je glavna naloga gasilcev, da prepreimo dostop
pozara do sonénih modulov in vodnikov, ki po-
vezujejo sonéne module do razsmernika. V.
ostalih primerih je nujno potrebna previdnost in
upoStevanje takticnega pravila: »Ce niso ogro-
Zena Zivijenja ne izpostavljajte po nepotrebnem
zivijenja gasilcev. Opredelite mozne material-
ne posledice.«

7A ZAKLIUEEK SE OPOZORILO
NANARAVNE NESRECE - TOCA,

MOCAN VETER, POTRES

Pri nas so naStei naravni pojavi vedno bolj po-
‘gost. Kerso Se vedno zelo nedorezeni predpisi
glede namestitve fotovoltaike, obstaja v prime-
rutoce velika verjetnost njihovih poskodb - so-
larnih modulo in vodnikov, s katerimi so pove-
zani med sabo, prikljuéno omarico in razsmer-
nikom. Podobno velja v primeru monega vet-
ra. Iz prakse vemo, da pri nas mocen veter
odkriva in odnaa strehe s kompletno stresno.
Konstrukeijo. Tudi v takem primeru je zelo ve-
lika nevarmost elekiriénega udara. Na primer: &e
nam iz objekta odnese sklop solamih modulov,





[image: image2.png]Ki 50 med scboj povezani, lahkoti v vodnike, ki
visijo ali leZijo po terenu okoli lezecega dela
strche in treSne konstrukeje, posilajo napetost
do 700 V istosmenega toka. Dodatno nevar-
nost predstavlja vlaga kot stalni spremljevalec
skoraj vsch naravnih nesreé.

Iz vsega navedenega lahko ugotovimo, da, do-
Kler ne bo s predpisi zahtevano, da se v prime-
ru vsake nepravilnosti ali napake izklopijo po-
samezni solarni modul, bodo stanovalci, obis-
Kovalci v objektu, zaposleni, mimoidoti, gasil-
i, refevale, skratka vsi, ki se bodo nahajali v

bliZini poskodovane elekirarne na soncne celi-
ce, izpostavljeni nevamosti elektricnega udara.
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